
Zappatrice spostabile idraulica per trattori da 30 a 75 HP. 

Impiegata nella lavorazione del terreno, di vigneti e frutteti e più 

genericamente di tutte quelle colture che richiedono 

la lavorazione tra le file.

Displaceable rotary tiller for tractors between 30 and 75 HP. 

Suited to prepare seedbeds in vineyards, orchards and generally 

for cultivation in open fields.

Verschiebbare Bodenfräse mit hydraulischer Seitenverschiebung für 

Traktoren von 30 bis 75 PS. Es eignet sich für die Vorbereitung des 

Saatbettes in Weinbau, Obstbau sowie in andere Reihenkulturen.

Fraise rotative à déport latéral hydraulique pour tracteurs entre 30 et 

75 CV. Idéal pour les vignobles, les vergers et toutes les cultures qui 

exigent un fraisage avec contournement.

Fresadora desplazable hidráulica para tractores desde 30 hasta 75 
CV. Apta para los viñedos y frutales y en todos los cultivos con un 

laboreo en la hilera. * 
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MARTE

cm cm cm Mod.        

  cm Min Max cm cm n° n° mm Kg A B C

    MARTE 140 140 30 75 158 15 7 18+18  465 158 95 95

    MARTE 165 165 40 75 183 15 8 21+21  495 183 95 95

    MARTE 185 185 50 75 203 15 9 24+24  525 203 95 95

    MARTE 205 205 60 75 223 15 10 27+27  560 223 95 95

HP

 670 740

 320 1090

 810 820

 410 1220

 920 930

 520 1330

 1030 1040

 630 1440
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OPTIONALS

- Coppia ruote anteriori.

- Front wheels (2x).

- Satz Fronträder (2x).

- Roues avant (2x).

- Ruedas frontales (2x).

- Cambio a 4 velocità, PTO 540 g/min 

 giri rotore: 225-250-309-344.

- Multispeed gearbox PTO 540 rpm

 - rotor speed: 225-250-309-344 rpm.

- Zapfwellendurchtrieb 540 U/min. mit 4-Stufen 

 - Rotordrehzahlen: 225-250-309-344 U/Min.

- Boîtier changement de vitesses à 540 pdf

 - T/min rotor: 225-250-309-344.

- Cambio de 4 velocidades T.d.f. 540 rpm 

 - revoluciones rotor 225-250-309-344 rpm.

- Coppia slitte anteriori.

- Front skids (2x).

- Satz Frontkufen (2x).

- Patins avant (2x).

- Patines frontales (2x).

- Attacco a tre punti, cat. I-II, con spostamento laterale idraulico.

- 3 point linkage cat. I-II, with hydraulic side-shift.

- Dreipunktbock, Kat. I-II, mit hydraulischer Seitenverschiebung.

- Attelage à 3 points, Cat. I-II, avec déport latéral hydraulique.

- Enganche a los 3 puntos, cat. I-II, con desplazamiento lateral de accionamiento hidráulico.

- Riduttore a una velocità PTO 540 g/min 

 - giri rotore: 220.

- Single-speed gearbox, PTO 540 rpm 

 - rotor speed: 220 rpm.

- Zapfwelle: 540 U/Min., mit 1-Stufe 

 - Rotordrehzahlen: 220 U/Min.

- Boîtier mono vitesse à 540 pdf 

 - T/min. rotor: 220.

- Reductor con una velocidad, T.d.f. 540 r.p.m. 

 - revoluciones rotor: 220 rpm.

- Cofano posteriore.

- Rear hood.

- Hinterhaube.

- Capot arrière.

- Capó trasero.

- Slitte a regolazione profondità.

- Adjustable side skids for depth control.

- Kufen für Arbeitstiefe Einstellung.

- Patins pour réglage profondeur travail.

- Patines de regulación de profundidad.

- Zappe in acciaio al boro temprato (destro/sinistro).

- Hardened boron steel blades (right/left).

- Messer aus gehartetem Borstahl (rechts/links).

- Couteaux en acier au bore trempé 

 (droite/gauche).

- Cuchillas de acero al boro templado 

 (derecha/izquierda).


