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Una cargadora econdmica para su tractor, ideal
para trabajos en areas estrechas o pequeias
donde los tractores grandes no tienen acceso.

Portavalvulas de posicion fija con joystick (una
sola palanca) para modelo VH-350. El comando
de una palanca simplifica la tarea al controlar
simultaneamente el levante de la cargadora y la
carga/descarga del aditamento.

Portavalvulas de posicion variable con comando de
dos palancas para VH-500-ER. Como equipo opcional
esta disponible con joystick.

Enganche/desenganche rapido para lograr un facil y
rapido montaje/desmontaje al tractor.

En el modelo VH-500-ER el mecanismo multiplicador
permite mayores angulos durante la carga y descarga.

Cilindros de doble efecto de gran durabilidad
fabricados con tubo honeado y barra cromada.

Tuberia hidraulica de alta presion de acero con
acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo
estandarizado JIC.

La cargadora perfecta para tractores de bajo caballaje.
Una gran capacidad de levante a un precio accesible.

ESPECIFICACIONES

Maxima Altura de Carga

Maxima Altura de Descarga
Alcance a Maxima Altura

Angulo Maximo de Descarga
Alcance con Aditamento en Suelo
Angulo de Giro Hacia Atras
Profundidad de Excavacion
Altura con Aditamento en Suelo

VH-500-ER

2.70
197

VH-350

1.92
mts 1.52
mts 0.41
o 40
mts 1.27
° 13
cms yA)
mts 0.98

mts

Angulo de Giro Hacia Atras a Maxima Altura ° 87

Capacidad de Carga a Maxima Altura

Diametro de Cilindros
Traccion

438
11/2
Sencilla/Doble

kgs 600
pulg

Sencilla

Autonivelacién Mecanica del Aditamento

Potencia requerida

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

hp 15-38 30-50
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